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Sghnelle Morltage, si_mp!.e Plangng, saubere"Optik. Experience a safer
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Abdeckprofil FSA 8800 [S30]
Die bandseitigen Abdeckprofile fiir Tiren mit Dr. Hahn Tiirband 4 AT

Die schnelle und Jetzt ist die innovative Befestigungstechnologie auch fiir Tiiren mit Dr. Hahn Tirband 4 AT verfiigbar.

clevere Losung Mit nur einem aufsteckbarem Abdeckprofil lassen sich Tiiren mit Standardaufsatzbandern ohne auf-
wiéndige Verschraubungen effizient in wenigen Minuten absichern. Zum Nachstellen der Binder oder
anderen anfallenden Arbeiten am Tiirelement kdnnen die Schutzprofile werkzeuglos ausgehdngt und
ebenso wieder eingehdngt werden.

Wo bei bestehenden Systemen mehrere verschraubte Aluminiumprofile verwendet werden, kommt
beim FSA 8800 [S30] nur eines zum Einsatz, welches immer und ohne aufwandiges Ausrichten perfekt
in der Achse der Bander sitzt. Die schlanke Optik Giberzeugt!

1. Klebefuss anbringen

2.Bandbereich mit
aufklebbaren
Kunststoffprofilen
absichern.

3. Adapterzapfen

einschieben,

Sicherungsring

anbringen.
Die Vorteile - Einfachste Montage in wenigen Minuten dank schraubenlosem Stecksystem
im Uberblick:  Ohne besondere Fachkenntnisse montier- und demontierbar

* Werkzeuglose Demontage fiir Servicearbeiten an der Tir

- Garantiert kantenlose Uberginge ohne zeitraubendes Ausrichten bieten Sicherheit,
sowie eine saubere und integrierte Optik

« Cleveres Zusatzprofil ist auch fiir Sonderlésungen geeignet

3 Bestellungen: order.planet@assaabloy.com | Technische Fragen: services.planet@assaabloy.com —_—
g planet@ Y. \ g planet@ Y. ASSAABLOY



Clipbares Zusatzprofil fiir Tiren mit Sonderbdandern
und praktische Positionierlehre

Sonderlésung Fiir Sonderbander mit erhohtem Drehpunkt Idsst sich das Fingerschutzsystem mit einem durch-
mit Standard- dachten Zusatzprofil erginzen. Dieses kann ohne Bohrungen mit einem geklebten und nachtraglich
komponenten verstellbarem Cliphalter befestigt werden. Einfach clever!

1. Cliphalter
anbringen
2. Zusatzprofil
aufstecken

Mit der smarten
Positionierlehre wird
der Klebefuss noch
schneller und praziser
angebracht.
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Die ASSA ABLOY Gruppe ist der Weltmarktfihrer ASSA ABLOY

in Zugangslosungen. Jeden Tag helfen wir ; :
Menschen sich sicherer und geborgener zu Opening Solutions
fiihlen und eine offenere Welt zu erleben.
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ASSA ABLOY (Schweiz) AG
Absenkdichtungen & Fingerschutz
Untere Schwandenstrasse 22
CH-8805 Richterswil

Tel. +41 43 266 22 22
www.planet.ag




